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En stilren dubbelhyttsbyggnation dér komfort och
flexibilitet ligger som fokus.

Passagerarutrymmet ar komplett isolerat for minimal
ljudnivd och inkladd i mérk textil som blir enhetlig med
kupén.

Byggnationen kdnns och utstrdlar personbilskdnsla med
komfortstolar. Varje stol ar individuell och kan enkelt flyttas
eller plockas ur. Stolarna dar skélformade med justerbara
ryggstodd och finns i flera olika utféranden.

Mellanvaggen ar tat och arinkladd i SN textil Dark Grey.
En slitstark ribbstickad golvmatta med gummerad
undersida framfor mellanvdggen som ar 1att att gora rent
och tal vata.



LASTUTRYMMET

Lastutrymmet ar komplett isolerat for att forhindra kallras
och kondens. Yiskiktet ar en vitfilmad skyddsinklddnad
samt eftt slitstarkt lastgolv som skyddar fordonet mot yttre
Averkan.

Skyddsinklddnaden ar tillverkad lokalt hos oss | eget
snickeri med svenska rdvarumaterial.

Lastlucka i mellanvaggen ar ett populart tillval som bidrar
till mojlighet att lasta Idngre gods.

Lastutrymmet pd& bilden visar vaggalternativet rak
framflyttad vaigg med sidotatningar ddr vi uppndr
maximal lastlangd.

*Se vdggalternativ och lastldngder p& ndsta sida



Interstar L2H2 FWD

Framflyttad rak v&gg med sidotdtningar — 1880mm
Framflyttad MC-vagg med sidotatningar — 2080mm

Interstar L3H2 FWD

Rak vagg vid C-stolpar — 2200mm
Framflyttad vagg med sidotatningar — 2530mm
Framflyttad MC-vagg med sidotatningar — 2730mm

Interstar L4H2 RWD

Rak vagg vid C-stolpar — 2850mm
Framflyttad rak végg med sidotatningar — 3180mm
Framflyttad MC-vagg med sidotatningar — 3380mm

MC-vagg med Rak framflyttad vagg Rak vagg
sidotatningar med sidotatningar vid C-stolpar



RAK VAGG
VID C-STOLPAR
= Cirka 1500mm

FRAMFLYTTAD RAK
VAGG MED SIDOTATNINGAR
= Cirka 1200mm

FRAMFLYTTAD MC-VAGG
MED SIDOTATNINGAR
= Cirka 1000mm



HANDMADE IN SWEDEN

Tankesattet med en SN byggnation ar aft det ska andas
svensk kvalitét rakt igenom med noggrant utvalda
material som genomsyrar det svenska landskapet.

Ledord som hantverk, yrkesstolthet och svenska révaror av
levande material. Svenska krocktester skapar en kvalitativ
premiumkdansla med hogt sakerhetsfokus.

For att ytterligare forstérka denna kénsla sé pryder vi alltid
vAara byggnationer med detta sigill.




Vi erbjuder en mangd olika fillval anpassade efter ditt behov.
Nedan finner du négra av vara populdra fillval.

Stolar vdljs med eller utan
armstdédspaket samt val av klddsel.

Arbetsljus/backljus under stotfdngare.
Kopplade via 3-lagesbrytare i hytt.

(backsignal/av/fast arbetsbelysning)

Finns Gven med integrerat backljus.

Ljudpaket finns med 8" eller 10” bas,
kopplas dver originalradion.
(alla originalhégtalare byts ut)

Falgpaket 18" med C-ddck, svarta.




Frontror med eller utan DRL LED, kan
pulverlackeras i valfri kulor.

Sidebars med eller utan positionsljus
(orange), kan pulverlackeras i valfri kulor.

Bord PLAIN p& stativ klddd i SN textil
Dark Grey, massiv ekskiva inkl. 2st nedfallda
mugghdllare i crome.

Bord PLAIN XL pd stativ kiGdd i SN texfil
Dark Grey, massiv ekskiva inkl. 3st nedfdllda
mugghdllare i crome.

Bord LOUNGE med foérvaring kléddd i SN texfil
Dark Grey, massiv ekskiva inkl. 2st nedfallda
mugghdllare i crome.




Hylla ovanfér passagerarstolar med

férvaringsfack monterad i dverkant
pd& mellanvagg. Gar att f& med
integrerad kyl och/eller micro.

Integrerad sovalkov i mellanvagg.
Sovalkoven gdr bakdt i lastutrymmet
cirka 2000mm

Mobbel/Konsol med integrerad kyl med
frysfack och/eller Samsung mikrovagsugn
(gdr att anpassa efter dnskemdl).

Vi erbjuder flera olika alternativ av extraljus
med den senaste LED-tekniken. Noga utvalda
kablage for minimal dverkan pd& bilen och

BILD SAKNA ‘ styrning for fordon med ILS.

Fler tillval, serviceinredningar och speciallésningar
finns att tillga vid férfrdgan.



Demontering av:
Eventuella inklddnader/ inredningar.
Eventuella plastk&por dorrar/ stolpar.

Isolering:
Komplett isolering av vaggar, dérrar och tak med vérme- och ljudisolerande matta.
Férhindrar kallras och kondens.

Inkladnad i 4 mm vit-filmad plywood:
Bakdorrar — over.

Bakdorrar — under.

Skjutdérrar — dver.

Skjutdorr — under.

Vaggar framfér mellanvéagg.

Véaggar bakom mellanvagg.

Tak framfér mellanvagg.

Tak bakom mellanvagg.

Inkladnad med mork textil:
Skjutdérrar — dver.
Skjutddrrar — under.

Vaggar framfér mellanvagg.
Tak framfér mellanvagg.

Inkladnad med mork textil:
C-stolpar samt runt vanster fonster.

Mellanvagg:
12-18 mm plywood, klédd med mérk textil pd framsida. Vaggens utformning
tillverkas och anpassas i eget snickeri efter dnskemdl. Se vaggalternativ.

Golv:

Montering av 12 mm halkfri golvskiva med urfr@sning for ést Idngsgdende skenor,
framfér mellonvagg. Hellimmad textimatta framfér mellanvagg.

Aluminiumlist vid insteg.

Elinstallationer invandigt:
Montering av 3 stycken I&sbelysningar LED med separat knapp i tak ovanfér
satesrad, 1st lGsbelysning per sAte.

Utrustning invandigt:
3 stycken separata séGten med justerbara ryggstéd.
Standardkladsel Svart/svart Tyg/tyg eller enligt dnskemdal.
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Registreringsbesiktning



